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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
Met het Kiwa-certificaat MPG tonen organisaties aan dat zij voldoen aan de eisen gesteld in deze BRL. Bij de 
behandeling van de aanvraag en de instandhouding van het Kiwa-certificaat MPG hanteert Kiwa de in deze be-
oordelingsrichtlijn (BRL K11005) opgenomen eisen. 

1.2 Doel en toepassingsgebied 
Aanleiding: 
Met ingang van 1 januari 2013 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de bere-
kening van de milieuprestatie van gebouwen(MPG) als verplichtend opgenomen in het Bouwbesluit. Vanaf 1 
januari 2018 is daar ook een grenswaarde aan gekoppeld. Het ontbreken van een correcte milieuprestatiebere-
kening of het overschrijden van de grenswaarde zal de afgifte van een omgevingsvergunning in de weg staan. 
Tevens worden MPG-berekeningen ingezet voor GPR Gebouw, BREEAM en MIA/Vamil subsidieaanvragen. 
 
De BRL K11005 moet borgen dat de MPG-berekening aan de door het bevoegd gezag gestelde kwaliteitseisen 
voldoet. 
 
Toepassingsgebied: 
Stichting Nationale Milieudatabase beheert de ‘nationale’ bepalingsmethode en productendatabase waarmee 
op eenduidige wijze de milieuprestatie van een bouwwerk vastgesteld kan worden. De methode kent meerdere 
toepassingen. De BRL K11005 richt zich op de eis, zoals die is opgenomen in artikel 5.9 van het Bouwbesluit. 
Artikel 5.8 omvat een aansturingstabel, waarin de gebruiksfuncties/gebouwen worden benoemd, waarbij artikel 
5.9 van kracht is. 

1.3 Kwaliteitsverklaring 
De op basis van deze BRL af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als Kiwa-certificaat MPG. Het model 
van deze kwaliteitsverklaring is als bijlage 1 bij deze BRL opgenomen. 
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2 Terminologie 

In deze BRL zijn de volgende termen, definities en afkortingen van toepassing: 
 

Bepalingsmethode De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken die ontwikkeld is om de materi-
aalgebonden milieuprestatie van gebouwen over hun hele levenscyclus eenduidig en 
controleerbaar te berekenen. 

BRL Beoordelingsrichtlijn 
B&U Burgerlijke en Utiliteitsbouw 
BVO Bruto Vloeroppervlakte [NEN 2580] 
Functionele eenheid Gekwantificeerde prestaties van een product voor gebruik als een referentie-een-

heid [NEN-EN-ISO 14040]. 
LCA Levenscyclusanalyse (Life Cycle Assessment). De vaststelling en evaluatie van de in-

gaande en uitgaande stromen en potentiële milieueffecten van een productsysteem 
gedurende de levenscyclus [NEN-EN-ISO 14044]. 

EPD Milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration). Een document waarin 
verklaard wordt hoe het gecertificeerde bouwproduct presteert op parameters die 
de milieu-impact beschrijven [NEN-EN 15804]. De Bepalingsmethode stelt een aantal 
aanvullende eisen aan EPD’s, om in de NMD opgenomen te kunnen worden. 

GWW Grond-, Weg- en Waterbouw 
MKI Milieukostenindicator. De totale milieubelasting samenhangende met de levensloop 

van een product, gebouw of GWW-werk. 
MPG Milieuprestatie Gebouw. De milieuprestatie van een gebouw overeenstemmend met 

de Bepalingsmethode. Het is de MKI van een gebouw teruggerekend naar de functi-
onele eenheid m2 BVO per jaar. Uitkomst van de berekening is een (dimensieloos) 
getal. 

NMD Nationale Milieudatabase. De database bevat de product- en milieugegevens die no-
dig zijn om de milieuprestatie van bouwwerken te kunnen bepalen. Deze database 
wordt beheerd door Stichting NMD. De gegevens voldoen aan de eisen van het bij 
de Bepalingsmethode behorende NMD Toetsingsprotocol. 
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3 Procedure voor het verkrijgen van een 
kwaliteitsverklaring 

3.1 Algemeen 
Organisaties die nog geen Kiwa-certificaat MPG bezitten, kunnen hiervoor bij Kiwa een aanvraag indienen. Na 
de acceptatie van de aanvraag voert Kiwa een toelatingsonderzoek uit. Na een positief doorlopen toelatingson-
derzoek, zal Kiwa het certificaat verstrekken. Na certificaatverlening wordt door Kiwa een jaarlijkse controle 
uitgevoerd. Deze onderzoeken gebeuren aan de hand van de in de hoofdstukken 4 en 5 opgenomen eisen. 

3.2 Toelatingsonderzoek 
Het toelatingsonderzoek door Kiwa omvat: 
1. De controle op het gebruik van gevalideerde rekensoftware voor het berekenen van de milieuprestatie. 

2. De beoordeling van het administratieve proces ten behoeve van de gegevensverzameling, de vertaling van 

de gegevens naar een complete gebouwinvoer, en indien relevant de afstemming met het bevoegd gezag 

(gemeentelijke toetser). 

3. De beoordeling van het kwaliteitssysteem en de toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de 

vereiste procedures. 

4. De inhoudelijke toetsing van minimaal twee MPG-berekeningen, bij voorkeur een MPG-berekening voor 

een gebouw met woonfunctie en een MPG-berekening voor een gebouw met kantoorfunctie. 

3.3 Certificaatverlening 
Na afronding van het toelatingsonderzoek, worden de resultaten voorgelegd aan de beslisser (zie 7.2). Deze 
beoordeelt de resultaten en stelt vast of het certificaat kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of 
onderzoeken nodig zijn voordat het certificaat kan worden verleend. 

3.4 Jaarlijkse controle 
De jaarlijkse controle door Kiwa omvat: 
1. De controle op het gebruik van gevalideerde rekensoftware voor het berekenen van de milieuprestatie. 

2. De beoordeling van het administratieve proces ten behoeve van de gegevensverzameling, de vertaling van 

de gegevens naar een complete gebouwinvoer, en de afstemming met het bevoegd gezag (gemeentelijke 

toetser). 

3. De beoordeling van het kwaliteitssysteem en de toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de 

vereiste procedures. 

4. Een inhoudelijke toetsing van 5% van de projectdossiers van uitgevoerde projecten met een minimum van 

twee projectdossiers voor een gebouw met een woon- of kantoorfunctie. 
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4 Systeemeisen en methodische eisen 

4.1 Algemeen 
Met Artikel 5.9: Duurzaam bouwen heeft de vijfde pijler “milieu” van het Bouwbesluit invulling gekregen. In 
Artikel 5.9 is gesteld dat de milieuprestatieberekening moet worden uitgevoerd volgens de laatste versie (inclu-
sief wijzigingen) van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. Hierbij dienen de product- en milieu-
gegevens afkomstig te zijn uit de meest recente versie van de NMD. Zowel de Bepalingsmethode als de NMD 
worden door Stichting NMD beheerd (www.milieudatabase.nl). In dit hoofdstuk zijn met inachtneming van het 
bovenstaande de systeemeisen en methodische eisen vastgelegd voor het uitvoeren van milieuprestatiebereke-
ningen waaraan een gecertificeerde organisatie moet voldoen. 

4.2 Gebruik van gevalideerde rekensoftware 
Het eenduidig rekenen is geborgd door het gebruik van geverifieerde en gevalideerde rekensoftware. Deze soft-
warepakketten voldoen aan de bovenstaande methodische en data-technische eisen. Stichting NMD is verant-
woordelijk voor de validatie van de software. De gevalideerde softwarepakketten zijn op www.milieudatabase.nl 
vermeld. 
 
Eis 1 
De certificaathouder dient voor het uitvoeren van milieuprestatieberekeningen gebruik te maken van de meest 
recente versie van een door Stichting NMD geverifieerde en gevalideerde rekensoftware. De certificaathouder 
dient tevens aantoonbaar te beschikken over een geldige licentie voor één van de gevalideerde softwarepakket-
ten. De hardware bij de certificaathouder dient dusdanig te zijn, dat de volledige functionaliteit van het softwa-
repakket kan worden benut. 

4.3 Inventarisatie en invoer gebouwgegevens 

4.3.1 Relevante bepalingsmethode, bijlagen en interpretatiedocument 
Omdat het eenduidige rekenen geborgd is, wordt de kwaliteit van de berekening volledig bepaald door de vol-
ledigheid en correctheid van de invoer. De eisen hieraan staan in de Bepalingsmethode, inclusief eventuele wij-
zigingsbladen én de documenten, waar vanuit de bepalingsmethode naar verwezen wordt. Dat geldt onder an-
dere voor een document met rekenregels en richtlijnen voor de milieuprestatiebepaling. Daarnaast staan op 
www.milieudatabase.nl diverse publicaties die richtinggevend zijn, zoals een interpretatie-instrument (gids), en 
een FAQ-lijst. 
 
Eis 2 
De certificaathouder dient voor het uitvoeren van milieuprestatieberekeningen gebruik te maken van de meest 
recente versie van bovengenoemde documenten. Deze versies zijn op de website van Stichting NMD te vinden: 
www.milieudatabase.nl.  

4.3.2 Volledige lijst met in het gebouw toegepaste producten 
De milieuprestatie van het gebouw wordt vastgesteld op basis van de gebouwkenmerken en de milieuprestaties 
van de in het gebouw toegepaste producten. Belangrijk hiervoor is de scope van de berekening. Hiervoor zijn 
relevant: 
 
- De opdeling van het gebouw en gebouwdelen naar de conform het Bouwbesluit onderscheiden gebruiks-

functies. In de bepalingsmethode en bijlagen zijn aanwijzingen voor die indeling opgenomen; 

- Het vaststellen van de elementen (constructies en installaties) die per gebruiksfunctie meegenomen dienen 

te worden. In de Bepalingsmethode en de bijlagen zijn opsommingen van de mee te nemen constructies en 

installaties opgenomen. 

Eis 3 
Per element moet aangegeven worden welke producten toegepast worden om de volledige functionaliteit van 
het product af te dekken. Dit kunnen door middel van één totaalproduct of door middel van een combinatie  van 

http://www.milieudatabase.nl/
http://www.milieudatabase.nl/
http://www.milieudatabase.nl/
http://www.milieudatabase.nl/
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deelproducten. In de gevalideerde rekensoftware kunnen alleen producten geselecteerd worden, die in de laat-
ste versie van de NMD zijn opgenomen. De producten zijn in categorieën verdeeld: 
 
- Categorie 1: getoetst, specifieke producent; 

- Categorie 2: getoetst, branche; 

- Categorie 3: ongetoetst, generiek (30% opslag), met daarbij een subcategorie van categorie 3-producten, 

waarbij de 30% opslag niet van kracht is (forfaitaire producten voor externe levering). 

Eis 4 
De certificaathouder dient als volgt te werk te gaan bij de invoer van toegepaste producten in de rekentool: 
 
- De certificaathouder dient alleen een merkgebonden getoetst product (Categorie 1) te kiezen, als dit over-

eenkomt met het toegepaste product of een branchegemiddeld getoetst product als het toegepaste pro-

duct binnen de bij het product aangegeven representativiteitsgrenzen valt; 

- Zo niet, dan dient een generiek (Categorie 3) product gekozen te worden. In alle gevallen is het vereist dat 

het geselecteerde NMD-product in materialisatie en afbakening (wat zit er in en wat niet) overeenkomt met 

het toegepaste product; 

- Indien geen vergelijkbaar product beschikbaar is in de NMD wordt een beroep gedaan op het gelijkwaar-

digheidsbeginsel van het Bouwbesluit. Hierbij geldt voor zowel de procedure als de bewijslast de laatste 

stand van zaken bij de eerder in deze paragraaf genoemde richtlijnen. Belangrijk is dat men het beroep op 

gelijkwaardigheid tijdig meldt en afstemt met de toetsende partij; 

- Indien sprake is van producthergebruik dient het originele product geselecteerd te worden, waarna het 

product gelabeld wordt als ‘onvoorzien’ hergebruik. Producten waar bij het opstellen van de productinfor-

matie hergebruik voorzien was, worden op de reguliere wijze geselecteerd en behandeld. 

Eis 5 
De certificaathouder dient, op basis van de in de opdrachtomschrijving vastgelegde versie van het gebouwont-
werp, de gebouwdelen toe te bedelen naar gebruiksfunctie met inachtneming van de onder 4.3.1 genoemde 
documenten. 

4.3.3 Specificatie van toegepaste producten 
Met betrekking tot de specificatie van toegepaste producten geldt het volgende: 
 
- Elk toe te passen product dient gespecificeerd te worden. Dit betreft in ieder geval de hoeveelheid product 

(afmeting) en soms de afwijking van de default waarden, zoals bij dimensies (schaling) en het afvalscenario; 

- Indien sprake is van producthergebruik dient men dit product het label ‘onvoorzien’ hergebruik mee te ge-

ven. Daar waar afwijking van het default afvalscenario en/of onvoorzien hergebruik aan de orde is, dient 

dat in de aangeleverde stukken herkenbaar te zijn; 

- Het is belangrijk op welke wijze en hoe gedetailleerd de afmetingen van de diverse gebouwelementen moe-

ten worden bepaald. Omdat de producten de bij het element gevraagde functionaliteit moeten leveren, 

moeten de producthoeveelheden nauwkeurig afgestemd zijn op de elementhoeveelheden. De opgegeven 

producthoeveelheden (en producten) moeten afgestemd zijn op de gegevens die bij andere gebouwpresta-

tieberekeningen zijn opgegeven, zoals bijvoorbeeld de energieprestatieberekening; 

- Aandachtspunt is dat voor de energieprestatie, conform NTA 8800, alleen de verliesoppervlakten relevant 

zijn, terwijl het bij de milieuprestatie om de werkelijke/fysieke afmetingen gaat. Een andere verwijzing be-

treft NEN 3699 Meetmethode voor het bepalen van netto hoeveelheden van bouwdelen, installatiedelen 

en resultaten met specificatierichtlijnen. 

De overige specificatiemogelijkheden zijn uitgewerkt in de bepalingsmethode en het daar aan gekoppelde do-
cument met rekenregels. 
 
 



 

BRL K11005 – Kiwa Certificaat: Vaststellen van de Milieuprestatie voor Gebouwen                                   - 9 -                 

Eis 6  
De certificaathouder dient, op basis van de in de opdrachtomschrijving vastgelegde versie van het gebouwont-
werp, per element op basis van de daadwerkelijke afmetingen de toegepaste hoeveelheid product te bepalen 
en in te voeren in het rekenprogramma met inachtneming van de onder 4.3.1 genoemde documenten. 
 
Eis 7 
De certificaathouder dient, op basis van de in de opdrachtomschrijving vastgelegde versie van het gebouwont-
werp, per product aan te geven waar het toe te passen product afwijkt van de default waarde. Dit met inacht-
neming van de onder 4.3.1 genoemde documenten. Waar dat in de bepalingsmethode is aangegeven, zoals bij 
te wijzigen afvalscenario’s, dient de certificaathouder aantoonbaar een goede motivatie te kunnen overleggen  

4.3.4 Vaststellen waarden voor omrekening naar functionele eenheid m2 BVO / jaar 
Bij de milieuprestatieberekening wordt eerst de totale milieubelasting van het gebouw (MKI) bepaald. Deze 
wordt vervolgens teruggerekend naar de belasting per m2 BVO per jaar (MPG). Het BVO en de gebouwlevens-
duur zijn daarmee zeer relevante parameters voor de milieuprestatie. 
 
Eis 8 
De certificaathouder dient het BVO van het gebouw te bepalen o.b.v. de in de opdrachtomschrijving vastgelegde 
versie van het gebouwontwerp, met inachtneming van: 
- de onder 4.3.1 genoemde documenten; 

- NEN 2580 (norm dient beschikbaar te zijn bij de certificaathouder). 

Eis 9 
De certificaathouder dient de levensduur van het gebouw te bepalen o.b.v. de in de opdrachtomschrijving vast-
gelegde versie van het gebouwontwerp, met inachtneming van de onder 4.3.1 genoemde documenten. Bij af-
wijking van de referentielevensduur dient de certificaathouder aantoonbaar een goede motivatie te kunnen 
overleggen. 

4.3.5 Aanlevering resultaten berekening 
De gevalideerde rekensoftware levert de MPG als resultaat. Dit resultaat wordt getoetst aan de in het Bouwbe-
sluit gestelde grenswaarde. De aangeleverde informatie voor een omgevingsvergunning dient ook aanvullende 
resultaten en inzichten te bevatten. 
 
In de bepalingsmethode en rekenregels zijn verplichtingen opgenomen waaraan de gevalideerde rekensoftware 
moeten voldoen. Dit betreft ook de resultaten (zoals de milieueffecten) en inzichten (zoals potentiële onvolle-
digheden in elementdekking) die ze moeten opleveren. Deze informatie is dus altijd en bij alle gevalideerde 
rekensoftware beschikbaar.  
 
In paragraaf 4.3 is bij een aantal eisen aangegeven dat er een motivatie nodig is, zoals bij het beroep op gelijk-
waardigheid of de afwijking van een default waarde. Deze motivaties behoren bij de aan te leveren set met 
informatie. 
 
Eis 10 
De certificaathouder dient de volgende informatie aan te leveren: 
- Naam en versie van rekeninstrument, versie van de Bepalingsmethode en versie van de NMD; 

- Berekening MPG, inclusief alle gebouw- en productkenmerken; 

- De extra resultaten, verplicht gesteld in de benoemde documenten onder 4.3.1; 

- De inzichten, verplicht gesteld in de benoemde documenten onder 4.3.1; 

- De motivatiedocumenten, benoemde in 4.3. 
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5 Eisen aan het organisatie-eigen kwaliteitssysteem 

5.1 Eisen aan de organisatie 
Wat betreft de organisatie worden eisen gesteld aan het kwaliteitshandboek, inschrijving bij de Kamer van Koop-
handel, de onafhankelijkheid van uitvoering onder BRL K11005 en aan geheimhouding. 
 
Eis 11 
De organisatie van de certificaathouder heeft een kwaliteitssysteem ingericht en gedocumenteerd (in een kwa-
liteitshandboek) om te borgen dat bij voortduur aan de eisen in hoofdstuk 4 en 5 wordt voldaan. 
 
Eis 12  
De organisatie van de certificaathouder dient ingeschreven te zijn in het handelsregister, c.q. de Kamer van 
Koophandel. 
 
Eis 13 
De certificaathouder mag een berekening laten uitvoeren door een medewerker die bij het ontwerp- en/of de-
tailuitwerking van het bouwwerk betrokken is, mits deze berekening aantoonbaar geverifieerd wordt door een 
andere niet-betrokken medewerker. 
 
Eis 14  
De certificaathouder houdt tegenover derden alle gegevens geheim, waarvan hij kennis neemt als gevolg van de 
gecertificeerde werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke verplichtingen. 

5.2 Interne kwaliteitsbewaking 
Wat betreft de interne kwaliteitsbewaking worden eisen gesteld aan de kwaliteitsbeheerder van de organisatie, 
borging van het berekeningsproces, werkinstructies en de deskundigheid van het personeel. 
 
Eis 15 
De certificaathouder heeft één medewerker aangewezen die eindverantwoordelijk is voor het kwaliteitssysteem 
(kwaliteitshandboek) als kwaliteitsbeheerder. 
 
Eis 16 
De kwaliteitsbeheerder zorgt ervoor dat er een procedure aanwezig is die duidelijk maakt hoe het berekenings-
proces dient te verlopen en op welke punten het juiste verloop van dit proces gecontroleerd dient te worden. 
Aan de hand van werkinstructies kan de procedure toepasbaar gemaakt worden. 
 
Eis 17 
De kwaliteitsbeheerder draagt zorg voor de werkinstructies, die moeten borgen dat de berekeningen en proces-
matige behandeling aan de in hoofdstuk 4 en 5 beschreven eisen voldoen. Dit betekent ook dat de kwaliteitsbe-
heerder de werkinstructies up-to-date dient te houden. Behalve de verwerking van de door Stichting NMD ver-
spreide informatie, vraagt dit onder andere een regelmatige (minimaal bij elke nieuwe NMD-release) check van 
de op www.milieudatabase.nl aangekondigde updates. 
 
Eis 18 
De certificaathouder laat de MPG-berekeningen uitvoeren door medewerkers, die over voldoende deskundig-
heid beschikken om aan de bij 4.3 beschreven eisen te kunnen voldoen. Dit betekent: 
- ten minste een werk- en denkniveau overeenkomstig HBO bouwkunde; 

- ten minste 3 á 5 jaar werkervaring binnen de sector; 

- ruime kennis hebben over het bestekklaar maken van een gebouwontwerp en het maken van uittrekstaten 

van de gebruikte producten; 

- kennis hebben van de bij 4.3 beschreven richtlijnen; 

- gedetailleerde kennis hebben van de meest recente interne werkinstructie voor het uitvoeren van een be-

rekening. 

http://www.milieudatabase.nl/
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5.3 Afstemming met externen 
De afstemming met de opdrachtgever en het bevoegd gezag wordt als wezenlijk onderdeel van het proces ge-
zien.  
 
Eis 19 
De certificaathouder dient bij de start met de opdrachtgever afspraken te maken over: 
- de afbakening van de door te rekenen gebruiksfuncties; 

- het te gebruiken gevalideerde softwarepakket; 

- de aanpak en rolverdeling bij de afstemming met het bevoegd gezag; 

- de wijze waarop omgegaan wordt met wijzigingen in materialisatie na de vergunningverlening; 

- geheimhouding m.b.t. alle gegevens waarvan hij kennis neemt in het kader van de gecertificeerde werk-

zaamheden. 

Eis 20 
Een gekwalificeerde MPG-medewerker dient met de opdrachtgever afspraken te maken over de aanpak en rol-
verdeling. De kwaliteitsbeheerder is verplicht minimaal de onderstaande momenten aan te geven: 
- het voornemen tot een berekening parallel aan de procesgang rond de aanvraag van de omgevingsvergun-

ning; 

- afstemming bij betwistbare productkeuzen of bij een beroep op gelijkwaardigheid bij het  ontbreken van 

geschikte producten; 

- afstemming ingeval de grenswaarde niet gehaald dreigt te worden. 

5.4 Dossiervorming 

5.4.1 Beheer contractgegevens per project 
Eis 21 
De certificaathouder dient per project de contractgegevens te beheren, waaronder minimaal: 
- de contactgegevens van de opdrachtgever; 

- de schriftelijke opdracht(bevestiging), indien van toepassing; 

- de relevante projectgegevens, zoals adresgegevens; 

- de afspraken over de afbakening van de door te rekenen gebruiksfunctie(s); 

- het te gebruiken gevalideerde softwarepakket; 

- de vermelding dat de opdracht wordt uitgevoerd onder het Kiwa-certificaat MPG. 

5.4.2 Beheer gegevens projectdossier 
Eis 22 
De certificaathouder dient in het kader van het beheer van elk projectdossier aantoonbaar te beschikken over 
minimaal: 
- de naam en contactgegevens van de medewerker, die de berekening heeft uitgevoerd; 

- de naam en contactgegevens van de bij de berekening betrokken gekwalificeerde MPG-medewerker; 

- het gebruikte gevalideerde softwarepakket, inclusief de versie van de software, bepalingsmethode en NMD; 

- het versienummer en datering van het bouwkundige (bouwaanvraag-)ontwerp waarop de berekening is 

gebaseerd; 

- de toebedeling naar gebruiksfuncties van het gebouw en eventuele nevengebouwen; 

- de informatie die is gebruikt voor het verzamelen van de invoergegevens, zoals de  ontwerpbeschrijving, 

het bestek, BIM-model, metingen en tekeningen;  

- een overzicht van en motivatie bij gedane aannamen; 

- een overzicht van alle invoergegevens; 

- een kopie van de afgemelde en aan de opdrachtgever verstrekte rapportage (dit mag een digitaal document 

zijn, bijvoorbeeld een pdf-bestand); 

- een kopie van de overige correspondentie met de opdrachtgever; 

- een kopie van de correspondentie met het bevoegd gezag; 
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- als er klachten zijn alle correspondentie in verband met die klachten; 

- een registratie van het moment van maken van de definitieve berekening. 

Eis 23 
De certificaathouder moet het projectdossier tot tien jaar na afronding van de opdracht bewaren. 
 
In het projectdossier dient de certificaathouder ontwerpwijzigingen bij te houden. Omdat de omgevingsvergun-
ning in het ontwerpstadium verstrekt wordt, is de MPG-berekening gebaseerd op het definitief ontwerp. De 
intentie is dat de MPG-berekening op het moment van oplevering - as built - aan de grenswaarde voldoet.   
 
Eis 24 
Indien bij opdrachtverlening overeengekomen verplicht de certificaathouder zich bij de berekening onder MPG-
certificaat tot: 
- het in het projectdossier opnemen van de ontwerpwijzigingen na de vergunningverlening; 

- het uitvoeren van een herberekening, waarbij de wijzigingen in het ontwerp in de berekening worden door-

gevoerd (bij de uitgangspunten ten tijde van de DO-berekening). 
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6 Merken 

6.1 Algemeen 
De producent mag, nadat het certificaat volgens deze BRL K11005 is verleend: 
- het verkregen certificaat en het bijbehorende logo openbaar maken op zijn briefpapier en website; 

- het certificaatnummer en het certificatiemerk vermelden op zijn MPG-berekeningen. 

6.2 Certificatiemerk 
Het certificatiemerk voor het certificaat op basis van BRL K11005 is als volgt: 
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7 Afspraken over uitvoering certificatie 

7.1 Algemeen 
Naast de eisen die in deze BRL zijn vastgelegd, gelden de algemene regels voor certificatie die zijn vastgelegd in 
het Kiwa Reglement voor Certificatie. 

7.2 Certificatiepersoneel 
Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 
- Auditor: belast met de uitvoering van de externe controle bij de producent; 

- Beslisser: belast met het nemen van beslissingen over het toekennen van een certificaat naar aanleiding 

van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde con-

troles. 

7.3 Kwalificatie-eisen 
De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit: 
- Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een certificatie-instelling die voldoen aan 

de in EN 17021-1 gestelde eisen; 

- Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een certificatie-instelling die door Kiwa 

aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van deze BRL. 

Onderdelen Auditor  Beslisser  

Opleiding Algemeen - MBO werk- en denkniveau; 
- Interne training certificatie en Kiwa 

beleid; 
- Training auditvaardigheden. 

- HBO werk- en denkniveau; 
- Interne training certificatie en Kiwa 

beleid; 
- Training auditvaardigheden. 

Specifiek - kennis hebben van de regeling en 
onderliggende documenten. 

- n.v.t.  

Ervaring Algemeen - één jaar relevante werkervaring met 
minimaal vier audits waarvan één 
zelfstandig onder toezicht. 

- vier jaar werkervaring waarvan 
tenminste één jaar m.b.t. 
certificatie. 

Specifiek  - kennis van BRL op detailniveau. - kennis van de BRL op hoofdlijnen. 

 
Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel dient aantoonbaar te zijn vastgelegd. 

7.4 Kwalificatie 
Certificatiepersoneel dient aantoonbaar te zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring aan bo-
venvermelde eisen. Indien kwalificatie plaatsvindt op grond van afwijkende criteria, dient dit schriftelijk te zijn 
vastgelegd. 
De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij: 
- Beslissers: kwalificatie van auditors; 

- Management van de certificatie-instelling: kwalificatie van beslissers. 

7.5 Rapport toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een rapport. Het rapport dient 
aan de volgende eisen te voldoen: 
- Volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn aan de leverancier gestelde 

eisen; 

- Traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn vastgelegd; 

- Basis voor beslissing: de beslisser over certificaatverlening moet zijn beslissing kunnen baseren op de in het 

rapport vastgelegde bevindingen. 



 

BRL K11005 – Kiwa Certificaat: Vaststellen van de Milieuprestatie voor Gebouwen                                   - 15 -                 

7.6 Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring 
Het certificaat moet zijn uitgevoerd conform het opgenomen model in Bijlage 1. 

7.7 Aard en frequentie van externe controles 
Over de aan te houden controlefrequentie adviseert Kiwa. Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn 
is vastgesteld dat de certificatie-instelling minimaal één maal per jaar een organisatorisch gericht onderzoek 
uitvoert en daarbij een inhoudelijke toetsing uitvoert op 5% van de projectdossiers van uitgevoerde projecten 
met een minimum van twee projectdossiers voor een gebouw met een woon- of kantoorfunctie. 
 
Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op: 
- het kwaliteitshandboek, procedures en werkinstructies; 

- uitgevoerde berekeningen door de gecertificeerde organisatie; 

- het IKB-schema van de leverancier en de resultaten van de zelf uitgevoerde controles; 

- correct gebruik van het certificaatnummer en het certificatiemerk. 

De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door de certificatie-instelling naspeurbaar worden vastge-
legd in een rapport. 

7.8 Afwijkingen 
Bij het niet voldoen aan de eisen worden door Kiwa maatregelen genomen conform het beleid zoals verwoord 
in het Kiwa Reglement voor Certificatie. 
 
Er zijn 2 categorieën afwijkingen: 
- Niet-kritische afwijking: de afwijking heeft geen directe invloed op de prestatiebestendigheid van de gele-

verde dienst. Het bedrijf dient binnen een door Kiwa vastgestelde termijn corrigerende maatregelen op te 

sturen, maar tenminste binnen 3 maanden. 

- Kritische afwijking: de afwijking heeft directe invloed op de prestatiebestendigheid van de geleverde dienst 

of het betreft een herhaling van een niet-kritische afwijking. Het bedrijf dient binnen 2 weken corrigerende 

maatregelen op te sturen; 

7.9 Interpretatie van eisen 
Kiwa mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk inter-
pretatiedocument. De auditoren zijn verplicht zich op de hoogte te stellen of er een interpretatiedocument is 
vastgesteld en, indien dit het geval is, de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren. 



 

BRL K11005 – Kiwa Certificaat: Vaststellen van de Milieuprestatie voor Gebouwen                                   - 16 -                 

8 Lijst van vermelde documenten 

Document Titel Versie 
Bepalingsmethode Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken – versie 1.0; Stichting 

NMD; Rijswijk, juli 2020 
2020 

Richtsnoer Specifieke 
gebouwlevensduur 

Aanvulling op de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en 
GWW-werken (MPG); in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties; W/E Adviseurs: Utrecht, oktober 2013 

2013 

NTA 8800 + A1 Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode, inclusief wijzi-
gings- en aanvullingsbladen 

2020 

NEN 2580 Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en be-
palingsmethoden 

2007 + 
C1:2008 

NEN-EN 15804 Duurzaamheid van bouwwerken - Milieuverklaringen van producten - 
Basisregels voor de productgroep bouwproducten 

2012 + 
A2:2019 + 
C1:2021 

Rekenregels Rekenregels en richtlijnen milieuprestatiebepaling Operationalisering 
van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-wer-
ken; in opdracht van SBK; W/E adviseurs; Utrecht, juli 2018 

2018 

NEN 3699 Meetmethode voor het bepalen van netto hoeveelheden van bouwde-
len, installatiedelen en resultaten met specificatierichtlijnen. 

1993 

NEN-EN-ISO 14040 Milieumanagementsystemen – Levenscyclusanalyse –  
Principes en raamwerk 

2006 + 
A1:2020 

NEN-EN-ISO 14044  Milieumanagementsystemen – Levenscyclusanalyse –  
Eisen en richtlijnen 

2006 + 
A1:2018 

 



 

BRL K11005 – Kiwa Certificaat: Vaststellen van de Milieuprestatie voor Gebouwen                                   - 17 -                 

Bijlage 1 
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